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Клапан предохранительный Dy50 Py40 
Клапан предохранительный пружинный, полноподъёмный Dy50 Py40 предназначен для 
предотвращения повышения  давления выше допустимого в котлах, сосудах, трубопроводах, 
находящихся под давлением жидкой, парогазообразной среды и эксплуатируемых в условиях 
умеренного климата. 
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Технические характеристики 

№п/п Наименование показателя Значение 

1 Шифр Б2403; Б2301; Б0102; Б2203 

2 Условный проход Dy (входной 
патрубок) 50 

3 Условный проход Dy (выходной 
патрубок) 80 

4 Условное давление Py, МПа (кгс/см2) 
(входной патрубок) 4,0(40) 

5 Условное давление Py, МПа (кгс/см2) 
(выходной патрубок) 1,16(16) 

6 Диаметр седла dc, мм 48 

7 Площадь проходного сечения, см2 18.1 
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№п/п Наименование показателя Значение 

8 Давление настройки, МПа (кгс/см2) 2,3±0,2(23±2); 1,3±0,2(13±2); 
0,8±0,2(8±2); 0,6±0,2(6±2) 

9 Масимальная рабочая температура, оС 400 

10 Коэффициент расхода а, не менее 
(пар) 0.7 

11 Коэффициент расхода а, не менее 
(вода) 0.4 

12 Масса, кг 31 

 


