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Воздухосборник горизонтального типа V=2,7м3(без салазок) 
Воздухосборник горизонтального типа V=2,7м3(без салазок) производства  «Бийский котельный 
завод» предназначен для систем пневматического управления буровых установок, 
эксплуатируемых на открытом воздухе. 

Воздухосборники 

Воздухосборник V=2,7 м3 (без салазок) ТУ 108-05-056-84 

 

Срок изготовления: По запросу 

 

Технические характеристики 

№п/п Наименование показателя Значение 

1 Наименование изделия Воздухосборник V=2,7 м3 (без салазок)ТУ 
108-05-056-84 

2 Номер чертежа 00.8179.001-01 

3 Рабочее давление, МПа 1 

4 Вместимость, м3 2 

5 Среда Воздух 

6 Температура среды, oС на входе (в 
корпусе) от минус 40 до 170 

7 Диаметр (длина), мм 1000 

8 Масса, кг 856 
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Корпус воздухосборника горизонтального типа V=2,7м3 представляет собой сварной 
горизонтальный цилиндрический сосуд с приваренными уголками (опорами), которыми он 
опирается на деревянные салазки и крепится к ним болтами. К обечайке приварены два 
штампованных эллиптических днища. На одном из днищ имеется эллиптический лаз для 
внутреннего осмотра. 

Для входа и для выхода воздуха и присоединения клапана предохранительного воздухосборник 
снабжён патрубками с фланцами. 

Воздухосборник горизонтального типа V=2,7м3, в целях улучшения условий конденсации влаги, 
внутри разделён перегородкой. В верхней части перегородки имеется отверстие для прохода 
воздуха, в нижней части - отверстие  для стока конденсата. 

Для присоединения трубопровода и арматуры воздухосборник снабжён необходимым количеством 
бобышек. 

 


