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Воздухоподогреватель ВП-О-65 
Стальной трубчатый воздухоподогреватель ВП-О-65 производства  «Бийский котельный завод» 
предназначен для комплектации котлов ДСЕ, работающих на высоковлажных топливах (фрезерном 
торфе, древесных отходах и бурых углях). Воздухоподогреватель устанавливается в качестве 
хвостовой поверхности нагрева котельного агрегата. 
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Технические характеристики 

№п/п Наименование показателя Значение 

1 Номер чертежа 00.9029.022 

2 Поверхность нагрева, м2 65 

3 Габариты (LxBxH), мм 1450х965х3690 

4 Масса, кг 2005 

Воздухоподогреватель ВП-О-65 представляет собой жёсткую конструкцию из трубных пакетов, 
каркаса с плотной обшивкой и воздухоперепускным коробом. 

Трубный пакет является поверхностью нагрева воздухоподогревателя ВП-О-65 и состоит из 
стальных параллельных труб, расположенных в шахматном порядке и вваренных в трубные доски. 
Газ движется внутри труб, а воздух - в межтрубном пространстве. 

Нагретый воздух подаётся в топочную камеру либо на сушку топлива. 

Установка воздухоподогревателей ВП-О-65 увеличивает экономичность котельного агрегата за 
счёт снижения потерь тепла с уходящими газами. 

При применении воздухоподогревателей ВП-О-65 улучшается процесс горения 
топлива, что связано с повышением температурного уровня в топке. 


